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Curve of Dynamic Viscosity [Pa·s] (1

Shear Rate [s-1] (2

(1	 Curve of Dynamic Viscosity | Dynamische Viskosität | 
Courbe de Viscosité Dynamique | Curva de Viscosidad 
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Dinamikus Viszkozitás Görbe | Krzywa Lepkości Dyna-
micznej | Кривая Динамической Вязкости (паскаль-
секунд)

(2	 Shear Rate | Scherrate | Taux de Cisaillement | Tarifa 
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Elasticity (Curves of Elasticity & Viscosity  
Modulus G’, G’’) [Pa] (1

Frequency [s-1] (2

(1	 Elasticity – Curves of Elasticity & Viscosity Modulus | 
Elastizität – Kurven Elastizitäts- & Viskositätsmodul | 
Élasticité – Courbes de Module élastique & Visqueux | 
Elasticidad – Curvas de Módulo Elástico y Viscoso | 
Elasticità – Curve Modulo Elastico e Viscoso | Elastici-
teit – Curves Elastische en Visceuze Modulus | Pruž-
nost – Křivky Elastické a Viskózní Modulem | Rugal-
masság – Elasztikus és Viszkózus Modulus Görbék | 
Elastyczność – Krzywe Elastyczna i Modułu Lepkości | 
Эластичность – Кривые упругой и модуль вязкости

(2	 Frequency | Frequenz | Fréquence | Frecuencia | Fre-
quenza | Frequentie | Kmitočet | Frekvencia | Częstot-
liwość | Частота (секунд-1)

Curve of Spectral Transmittance (1

Wavelength [nm] (2

(1	 Curve of Spectral Transmittance | Spektrale Transmissi-
onskurve | Courbe de Transmittance Spectrale | Curva 
de Transmisión Espectral | Curva di Trasmittanza Spett-
rale | Curve van de Spectrale Doorlaatbaarheid | Křivka 
Spektrální Propustnosti | Spektrális Áteresztési Görbe | 
KrzywaTransmitancji Widmowej | Кривая Спектралъно-
го Коэффициента Пропускания Спектралъного Коэффи-
циента Пропускания

(2	 Wavelength | Wellenlänge | Longueur d‘onde | Longi-
tud de Onda | Lunghezza d’onda | Golflengte | Vlnová 
Délka | Hullámhossz | Długość Fali | Длина Волны (нм)



HASZNÁLATI UTASÍTÁS	 HU
ophthafutur HPMC (HPMC 2 %)

Összetétel és jellemzők:
1 ml ophthafutur HPMC oldat 20 mg HPMC-t (hid-
roxi-propil-metilcellulóz) tartalmaz reológiai hatóanyag-
ként, melynek molekuláris tömege 80 kDa nátrium-klori-
dot, kálium-kloridot, kalcium-kloridot, magnézium-kloridot, 
nátrium-citrátot, nátrium-acetátot, sósavat (HCI), nátri-
um-hidroxidot (NaOH) és injekcióhoz való vizet tartalmazó 
kiegyensúlyozott sóoldatban. Az ophthafutur HPMC steril, 
285 mOsm/kg osmolalitással, 7,0 pH-értékkel és 1,336 tö-
résmutatóval rendelkezik. Az ophthafutur HPMC nem tar-
talmaz tartósítószert.
A szakirodalomban a hidroxi-propil-metil-cellulózt (HPMC) 
gyakran hipromellóznak vagy metil-hidroxi-propil-cellu-
lóznak is nevezik.
Jelzések:
Az ophthafutur HPMC felhasználása: ▻ térfogat-helyette-
sítés ▻ mély elülső kamra fenntartása ▻ az intraokuláris 
szövetek védelme ▻ az intraokuláris lencsék és implantá-
ciós eszközök (injektorok) kenése ▻ az intraokuláris bete-
kintés javítása a műtét során ▻ a szövet mobilizálása, pl. 
szürkehályog-eltávolítás vagy keratoplasztika során ▻ 
szem-sebészeti beavatkozások során a letapadások és 
összenövések megelőzése ▻ a szaruhártya tartós hidratá-
lása ▻ a szaruhártya átláthatóságának fenntartása ▻ 
védő és egyensúlyban tartó oldat gonioszkópia és Excimer 
lézerrel végzett fototerápiás keratectomiában (PTK)
Alkalmazás és adagolás:
Az ophthafutur HPMC-t a szem elülső részébe fecskende-
zik vagy a szaruhártyán alkalmazzák. Intraokuláris lencsék 
beültetése előtt ajánlott az intraokuláris lencsét és a mű-
szereket is bevonni ophthafutur HPMC-vel az endotheli-
um és a környező szövetek védelme érdekében. Kerülje a 
szemkamra túltöltését. A sebészeti beavatkozás vagy vizs-
gálat végeztével el kell távolítani az ophthafutur HPMC-t 
egy megfelelő oldattal történő öblítéssel (pl.: Ringer-ol-
dattal) és/vagy kiszívással. Az anyag műtét után maradt 
nyomai szinte teljesen (≥98%) ürülnek 24 órán belül a 
Schlemm csatornán keresztül.
Az egyszerű befecskendezés érdekében ajánlott nagy bel-
ső átmérőjű 23G tompa kanült alkalmazni.
Intraokuláris injekció esetén a megfelelő térfogat eseten-
ként változó és függ az adott kezeléstől is. Helyi alkalma-
zás esetén a szaruhártyát egyenletesen le kell fedni opht-
hafutur HPMC-vel, ha másképp nem tervezik.
Az ophthafutur HPMC ártalmatlanítása a nemzeti előírá-
soknak megfelelően történik.
Ellenjavallatok:
Az ophthafutur HPMC nem alkalmazható hid-
roxi-propil-metil-cellulóz-túlérzékenységben szenvedő 
betegek esetében.
Mellékhatások:
Ritka esetekben az intraokuláris nyomás enyhe és csak ideig-
lenes emelkedését észlelték a sebészeti beavatkozás után.



Kölcsönhatások:
Kölcsönhatások vagy inkompatibilitások nem ismertek.
Figyelmeztetések és óvintézkedések: 
Ezt a terméket csak olyan szakemberek használhatják, 
akik ismerik az ilyen termékek használatát. Az óvintézke-
dések megegyeznek az ilyen típusú sebészeti beavatkozá-
sok esetében alkalmazandó óvintézkedésekkel. Túlzott 
mennyiségű ophthafutur HPMC befecskendezése esetén 
átmenetileg megnövekedhet az intraokuláris nyomás (IOP). 
A fokozott intraokuláris nyomást (IOP) szintén okozhatja 
már meglévő glaukóma, csökkent kiáramlás, valamint mű-
téti eljárások és azok utóhatásai. Mivel ezek a tényezők 
esetenként változnak, és azokat nehéz megjósolni, az 
alábbi óvintézkedések ajánlottak: ▻ Ne töltse túl a szemet 
ophthafutur HPMC-vel. ▻ A műtéti beavatkozás végezté-
vel az összes fennmaradó ophthafutur HPMC-t el kell tá-
volítani öblítéssel és/vagy kiszívással. ▻ Kövesse nyomon 
az intraokuláris nyomást (IOP), különösen közvetlenül a 
műtét utáni időszakban. Ha jelentős intraokuláris nyomás 
növekedést észlel, kezelje azt megfelelően. ▻ Kerülje a 
légbuborékok befecskendezését a műtét végén. ▻ A tar-
talom csak akkor steril, ha a steril zár bontatlan és sértet-
len.▻ Ne használja a lejárati dátum után.▻ Egyszeri 
használatra.
Az ophthafutur HPMC helyi alkalmazása során, pl.: goni-
oszkópia során, a látás átmenetileg csökkenhet a csíkok 
előfordulása miatt. Győződjön meg róla, hogy az ophtha-
futur HPMC nem szárít-e.
Tárolás: 
Az ophthafutur HPMC-t 4 °C és 25 °C közötti hőmérsékle-
ten kell tárolni (40 °C felett fennáll a flokkulálás kockáza-
ta) és védeni kell a fagytól.
Szavatossági idő:
2 év. Az ophthafutur HPMC-t nem szabad felhasználni a 
lejárati dátumot követően.
Tartalom és sterilizálás:
Az ophthafutur HPMC szállításkor STERIL, egy eldobható 
előretöltött fecskendőben 2 ml szemészeti alkalmazásra 
való HPMC-oldat kerül leszállításra. Az ophthafutur HP-
MC-t végtermékként nedves hővel sterilizálják.
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